附件：

开江县2018年煤矿机电运输专项检查内容表

被检查单位：                                                    检查日期：    年    月    日                                               

	序号
	检查项目
	检查内容
	存在的问题
	整改要求
	整改时间
	备注

	一机电管理方面


	（一）

机构、人员、制度等情况
	1.矿井机电管理机构是否健全，管理责任是否落实，管理人员职责分工是否明确，专业技术人员配备是否齐全。
	
	
	
	

	
	
	2.机电管理制度、维护安全操作规程是否健全，各工种岗位责任制、操作规程是否完整、规范。
	
	
	
	

	
	
	3.机电方面特种作业人员是否经过培训合格并做到持证上岗。
	
	
	
	

	
	（二）

矿井供电系统及电气设备管理情况
	1.煤矿地面、井下各种电气设备和电力系统的设计、选型、安装、验收、运行、检修、试验等是否符合《煤矿安全规程》相关规定要求。
	
	
	
	

	
	
	2.矿井是否实现真正意义“双回路”供电（即来自两个不同变电站或者来自不同电源进线的同一变电站的两段母线），矿井双回路电源线路上是否搭接其他负荷；10kV及以下的矿井架空电源线路是否存在共杆架设现象，矿井电源线路上是否装设有负荷定量器等各种限电断电装置。
	
	
	
	

	
	
	3.井下各水平中央变（配）电所、主排水泵房、下山开采的采区排水泵房、主要通风机、地面安全监控中心等主要设备房的控制回路和辅助设备的供电电源是否符合规定。
	
	
	
	

	
	
	4.井下配电变压器是否存在中性点直接接地现象，是否存在由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电现象。
	
	
	
	

	
	
	5.井下电气设备的选型是否符合《煤矿安全规程》第441条的要求。
	
	
	
	

	
	
	6.井下电气设备、电缆、电线的检修、搬迁等是否遵守《煤矿安全规程》第442条规定。
	
	
	
	

	
	
	7.是否存在非专职人员或者非值班电气人员操作电气设备的现象；操作高压电气设备主回路时，操作人员是否按规定戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或者站在绝缘台上操作；手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分是否有良好的绝缘；容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分是否安装安全护罩或遮栏等防护设施。
	
	
	
	

	
	
	8.井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级，是否符合要求（高压不超过10000V，低压不超过1140V，照明和手持式电气设备的供电额定电压不超过127V，远距离控制线路的额定电压不超过36V）；井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时，低压电气设备上是否明显标出其电压额定值。
	
	
	
	

	
	
	9.矿井是否备有井上、下配电系统图、井下电器设备布置图和电力、电话、信号、电机车等线路平面辐射示意图，是否按规定定期填绘，图中内容是否按规定填足、注明。
	
	
	
	

	
	
	10.矿井供电电能质量是否符合国家有关规定，电力电子设备或者变流设备的电磁兼容性是否符合国家标准、规范要求，电气设备是否超过额定值运行。
	
	
	
	

	
	
	11.防爆电气设备到矿验收收时，是否检查产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，是否核查与安全标志审核的一致性；电气设备入井前，是否进行防爆检查，是否存在未签发合格证擅自入井使用的现象。
	
	
	
	

	
	（三）

井下各类电气设备保护完善情况
	1.井下电力网的短路电流是否超过其控制用的断路器的开断能力，是否效验电缆的热稳定性。
	
	
	
	

	
	
	2.井下是否违规使用油浸式电气设备；40kW及以上的电动机，是否采用真空电磁起动器控制。
	
	
	
	

	
	
	3.井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，是否具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护；井下由采区变电所、移动变电站或者配电点引出的馈电线上，是否具有短路、过负荷和漏电保护；低压电动机的控制设备，是否具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制功能。
	
	
	
	

	
	
	4.井下配电网路(变压器馈出线路、电动机等)是否具有过流、短路保护装置，是否按规定校验开关设备的分断能力和动、热稳定性以及电缆的热稳定性，是否按规定校验保护装置的可靠动作系数，保护装置是否能保证配电网路中最大容量的电气设备或者同时工作成组的电气设备能够起动。
	
	
	
	

	
	
	5.井上、下变电所的高压馈电线上，是否具备有选择性的单相接地保护；向移动变电站和电动机供电的高压馈电线上，是否具有选择性的动作于跳闸的单相接地保护；井下低压馈电线上，是否装设检漏保护装置或者有选择性的漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路；直接向井下供电的高压馈电线上，是否装设自动重合闸；手动合闸时，是否事先与井下联系。
	
	
	
	

	
	
	6.井上、下是否装设防雷电装置，是否符合《煤矿安全规程》第455条规定。
	
	
	
	

	
	（四）

井下机电设备硐室管理情况
	1.永久性井下中央变电所和井底车场内的其它机电硐室的支护方式是否符合规定，硐室是否装设防火铁门，铁门的装设是否符合规定，从硐室出口起5米内的巷道支护是否符合规定，硐室内是否配置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材，井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高是否符合规定。
	
	
	
	

	
	
	2.采掘工作面配电点的位置和空间是否满足规定要求，是否使用不燃材料支护。
	
	
	
	

	
	
	3.变电硐室长度超过6m时，是否在硐室的两端各设1个出口；硐室内各种设备与墙壁之间是否留出0.5m 以上的通道，各种设备之间是否留出0.8m 以上的通道；硐室内是否有滴水、淋水现象，硐室的过道是否保持通畅，硐室内是否存放无关的设备和物件；硐室入口处是否悬挂“非工作人员禁止入内”警示牌，硐室内是否悬挂与实际相符的供电系统图；硐室内有高压电气设备时，入口处和硐室内是否醒目悬挂“高压危险”警示牌。
	
	
	
	

	
	（五）

输电线路及电缆管理情况
	1.在开采沉陷区架设线路时，两回电源线路之间是否有足够的安全距离，是否采取必要的安全措施；是否存在架空线跨越易燃、易爆物的仓储区域现象；架空线与地面、建筑物、树木、道路、河流及其他架空线等间距是否符合国家有关规定。
	
	
	
	

	
	
	2.在多雷区的主要通风机房、地面瓦斯抽采泵站的架空线路是否有全线避雷设施；架空线路、杆塔或者线杆上是否有线路名称、杆塔编号以及安全警示等标志。
	
	
	
	

	
	
	3.矿井总回风巷、专用回风巷及机械提升的进风倾斜井巷(不包括输送机上、下山)是否敷设电力电缆；确需在机械提升的进风倾斜井巷(不包括输送机上、下山)中敷设电力电缆时，是否有可靠的保护措施，是否经矿总工程师批准；溜放煤、矸、材料的溜道中是否敷设电缆。
	
	
	
	

	
	
	4.井下电缆的选用是否符合《煤矿安全规程》第463条规定。
	
	
	
	

	
	
	5.敷设电缆是否遵守《煤矿安全规程》第464条规定。
	
	
	
	

	
	
	6.井下电缆是否悬挂在管道上，是否遭受淋水，电缆上是否悬挂物件；井下电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时，是否敷设在管子上方，是否保持0.3m 以上的距离；井下电缆穿过墙壁部分是否用套管保护，是否严密封堵管口。
	
	
	
	

	
	
	7.电缆与电气设备连接时，电缆线芯是否使用齿形压线板(卡爪)、线鼻子或者快速连接器与电气设备进行连接；是否存在不同型号电缆之间未使用符合要求的接线盒、连接器或者母线盒直接连接现象。
	
	
	
	

	
	（六）

井下照明和信号管理情况
	1.井下主要地点是否按照《煤矿安全规程》第469条规定安装足够的照明。
	
	
	
	

	
	
	2.井下是否存在用电机车架空线作照明电源的现象。
	
	
	
	

	
	
	3.矿灯的管理和使用是否遵守《煤矿安全规程》第471条规定。
	
	
	
	

	
	
	4.矿灯房是否用不燃性材料建筑，是否采用明火取暖，是否有良好的通风装置，灯房和仓库内是否备有足够的灭火器材，是否有与矿灯匹配的充电装置。
	
	
	
	

	
	
	5.矿井中的电气信号，除信号集中闭塞外是否能同时发声和发光；重要信号装置附近，是否标明信号的种类和用途。
	
	
	
	

	
	
	6.升降人员和主要井口绞车的信号装置的直接供电线路上，是否分接其他负荷。
	
	
	
	

	
	
	7.井下照明和信号装置，是否采用具有短路、过载和漏电保护的照明信号综合保护装置配电。
	
	
	
	

	
	（七）

井下电气设备保护接地管理情况
	1.电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带、铅皮或屏蔽护套等是否安设保护接地。
	
	
	
	

	
	
	2.所有电气设备的保护接地装置和局部接地装置是否与主接地极连接成1个总接地网；主接地极的设置和规格是否符合有关规定。
	
	
	
	

	
	
	3.采区变电所、电气设备硐室、单独装设的高压电气设备、低压配电点或装有3台以上电气设备的地点、连接高压动力电缆的金属连接装置、无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷以及由变电所单独供电的掘进工作面，是否装设局部接地极。
	
	
	
	

	
	
	4.局部接地极的设置、规格、用材是否符合有关规定。
	
	
	
	

	
	
	5.连接主接地极的接地母线、电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接、电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接，其材质、规格是否符合规定。
	
	
	
	

	
	
	6.橡套电缆的接地芯线，除用作监测接地回路外，是否兼作他用。
	
	
	
	

	
	（八）

井下电气设备、电缆的检查、维护和调整等管理情况
	1.电气设备的检查、维护和调整，是否由专职电工进行；专职电工是否经过技术培训合格，持证上岗，并定期复训。
	
	
	
	

	
	
	2.高压电气设备和线路的修理和调整工作，是否有工作票和施工措施；高压停、送电的操作，是否由专责电工执行；
	
	
	
	

	
	
	3.井下防爆电气设备的运行、维护和修理，是否符合防爆性能的各项技术要求；防爆性能遭受破坏的电气设备，是否存在继续使用的情况。
	
	
	
	

	
	
	4.矿井是否按规定定期对电气设备和电缆进行检查、调整，检查和调整结果是否记入专用记录簿，检查和调整中发现的问题，是否指派专人限期处理。
	
	
	
	

	
	（九）

井下电池电源管理情况
	1.井下用电池（包括原电池和蓄电池）串联或者并联的电池组厂家、型号、规格是否一致。
	
	
	
	

	
	
	2.电池或电池组是否安装在独立的电池腔内；电池是否配置充放电安全保护装置；充电设备与蓄电池是否匹配；充电设备接口是否具有防反向充电保护措施。
	
	
	
	

	
	
	3.便携式设备在是否在地面充电；机车等移动设备是否在专用充电硐室或者地面充电；监控、通信、避险等设备的备用电源就地充电时，是否有防过充等保护措施。
	
	
	
	

	
	
	4.矿井是否有在井下充电硐室以外地点对电池（组）进行更换和维修的现象（本安设备中电池（组）和限流器件通过浇封或者密闭封装构成一个整体替换的组件除外）。
	
	
	
	

	
	（十）

其他情况
	1.矿井是否存在淘汰电气设备。
	
	
	
	

	
	
	2.矿井各种机电管理记录、台账是否齐全，是否如实填写；矿井各种机电图纸、资料是否齐全，是否图实相符，是否及时更新。
	
	
	
	

	
	
	3.各种电气设备“三证”是否齐全，标识是否完好。
	
	
	
	

	
	
	4.矿井主要设备是否按规定定期检测；供电系统保护是否齐全，供电是否可靠；是否存在频繁的无计划停电现象。
	
	
	
	

	
	
	5.掘进工作面供电是否实现“三专、两闭锁”；掘进工作面双风机双电源是否实现自动切换，风电、瓦斯电闭锁是否能正常运行。
	
	
	
	

	
	
	6.井下电器设备是否存在失爆现象。
	
	
	
	

	二提升运输管理方面
	（一）

机构、人员、制度及安全保护设施情况
	1.矿井提升运输管理机构是否健全，管理责任是否落实，管理人员职责分工是否明确，专业管理技术人员配备是否齐全。
	
	
	
	

	
	
	2.提升运输管理制度、维护安全操作规程是否健全，各工种岗位责任制、操作规程是否完整、规范。
	
	
	
	

	
	
	3.提升运输安全保护设施设置是否齐全，保护装置是否按规定维护试验并做到灵敏可靠。
	
	
	
	

	
	
	4.提升运输方面特种作业人员是否经过培训合格并做到持证上岗。
	
	
	
	

	
	（二）

提升运输系统完善情况
	1.矿井提升运输系统是否符合《煤矿安全规程》相关规定要求，各类安全保护或信号装置是否齐全、可靠。
	
	
	
	

	
	
	2.钢丝绳、主要连接装置及制动系统等安全性能是否满足要求。
	
	
	
	

	
	（三）

提升运输设备管理情况
	1.矿井是否使用国家明令禁止或者淘汰的提升运输设备。
	
	
	
	

	
	
	2.矿井在用的提升运输设备是否取得煤矿矿用产品安全标志，是否超负荷、带病运转或超期服役，是否定期检查维修并做好记录，是否按规定进行定期检验或检验合格。
	
	
	
	

	
	（四）斜坡提升、轨道铺设、巷道安全距离等管理情况
	矿井斜坡提升挡车装置和跑车防护装置等安全设施、轨道运输铺设及维护检修、运输巷道安全距离等是否符合《煤矿安全规程》规定。
	
	
	
	

	
	（五）

带式输送机、刮板输送机管理情况
	1.井下带式输送机安装安全间距及跨机人行桥是否符合安全规定。
	
	
	
	

	
	
	2.输送带阻燃性能和抗静电性能是否符合有关标准的规定。
	
	
	
	

	
	
	3.井下带式输送机是否进行性能检测并检测合格，照明、信号、防火、防尘、消防、急停、防护罩等安全保护及综合保护装置是否装设齐全、正确、可靠。
	
	
	
	

	
	
	4.刮板输送机的安设是否符合《煤矿安全规程》相关要求，各类安全措施是否齐全可靠。
	
	
	
	

	
	（六）

机车运输管理情况
	1.井下运输轨道、机车的选型是否符合要求。
	
	
	
	

	
	
	2.机车安全保护装置或措施是否齐全可靠。
	
	
	
	

	
	
	3.运输巷道内是否装设路标和警示标志。
	
	
	
	

	
	
	4.是否进行定期检查维护，机车的闸、灯、警铃（喇叭）、连接装置和撒砂装置是否齐全正常。
	
	
	
	

	
	
	5.机车上是否设有瓦斯报警装置，机车司机是否按操作规程规范操作等。
	
	
	
	

	
	（七）

机械方式运送人员管理情况
	长度超过1.5km的主要运输平巷或者高差超过50m的人员上下的主要倾斜井巷是否采用机械方式运送人员，车辆是否为专用车辆。
	
	
	
	

	
	（八）

斜坡架空乘人器管理情况
	斜坡架空乘人器是否专人定期检查维护，安全保护装置装设是否齐全、检测是否合格、试验是否灵敏可靠。
	
	
	
	

	
	（九）

运输系统图管理情况
	矿井是否按规定填绘反映实际情况的井下运输系统图。
	
	
	
	

	三

其他
	其他存在的问题
	
	
	
	
	


检查人员（签字）：                                                                    日期：

被检查单位负责人意见：                          签字：                               日期：

